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SL60 - SL80
paraboles série luxe

Caractéristiques techniques parabole *
REFERENCE 

Fréquence (GHz) 
  

Gain @ 10,75 GHz (dB)  
     

Gain @ 12,75 GHz (dB)   
    

Elévation avec mat passant (deg)
                

Angle ouverture à 12,75 GHz (deg) 
  g  

Angle o�set de pointage (deg) 
   

Prise au vent @ 72 km/h (kg)
        

Prise au vent @ 216 km/h (kg)   
       

Matière du disque  
   

Section du bracon en acier laqué (mm)

SL60 

10-13 
   

33,75 
 

35,83 
  

Non  
  

< 2,92
   
 24,62 

  
10

 
92 

 
Acier 

25 x 20 

SL80 

10-13 
   
36,8 

  
38,92  

  
Non  

  
< 2,2

    
 22,75 

 
16

 
155 

 
Acier

  
25 X 20 
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INFOS LOGISTIQUE
Référence : SL60
Colisage : 1 carton 
1 palette = 
40 paraboles 
Code EAN : 
370038180233 6
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INFOS LOGISTIQUE
Référence : SL80
Colisage : 1 carton 
1 palette = 
16 paraboles 
Code EAN : 
370038180234 3

Ean 3700381801167 4
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